ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ТРИО.

Форматы файлов:

.cdr (Corel Draw X3 и ниже)

.psd (Adobe Photoshop CS2 и ниже)

.ai (Adode Illustrator CS2 и ниже)
Общие требования:

1. Все растровые объекты должны иметь разрешение не менее 300 dpi.

2. Шрифты в программах Corel Draw и Adobe Illustrator должны быть переведены в кривые. Обязательно приложение просмотрового варианта в формате jpeg
3. Макеты в Adobe Photoshop принимаются в слоях (несведенные) с приложением просмотрового варианта в формате jpeg
4. Все цвета должны быть представлены в CMYK-модели

РАЗМЕР СТАНДАРТНЫХ ЧИСЛЕННИКОВ 292*140 мм

Размеры по видам календарей:

ТРИО МИНИ:

Размер шпигеля до 297*210 мм + выносы под обрез по 2 мм с каждой стороны. Нижнее поле под перфорацию 15 мм.  Текст и другие значимые объекты не должны быть расположены ближе 5 мм к краю реза. Не забывайте, что сверху будет отверстие и люверс!

Размер нижней до 297*210 мм + выносы под обрез по 2 мм с каждой стороны.  Текст и другие значимые объекты не должны быть расположены ближе 5 мм к краю реза.

ТРИО СТАНДАРТ:

Размер шпигеля до 297*210 мм + выносы под обрез по 2 мм с каждой стороны. Нижнее поле под перфорацию 15 мм.  Текст и другие значимые объекты не должны быть расположены ближе 5 мм к краю реза. Не забывайте, что сверху будет отверстие и люверс!

Размер двух средних подложек до 297*210 мм + выносы под обрез по 2 мм с каждой стороны. Нижнее поле под перфорацию 15 мм.  Текст и другие значимые объекты не должны быть расположены ближе 5 мм к краю реза.

Размер нижней до 297*210 мм + выносы под обрез по 2 мм с каждой стороны.  Текст и другие значимые объекты не должны быть расположены ближе 5 мм к краю реза.

ТРИО МАКСИ:

Размер шпигеля до 350*240 мм + выносы под обрез по 2 мм с каждой стороны. Нижнее поле под перфорацию 15 мм.  Текст и другие значимые объекты не должны быть расположены ближе 5 мм к краю реза. Не забывайте, что сверху будет отверстие и люверс!

Размер двух средних подложек до 350*240 мм + выносы под обрез по 2 мм с каждой стороны. Нижнее поле под перфорацию 15 мм.  Текст и другие значимые объекты не должны быть расположены ближе 5 мм к краю реза.

Размер нижней до 350*240 мм + выносы под обрез по 2 мм с каждой стороны.  Текст и другие значимые объекты не должны быть расположены ближе 5 мм к краю реза.

